


















 定格総荷重表

Ａ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 287.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 263.0 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 242.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 205.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
7.0 175.0 175.0 170.0 169.0 169.0 130.0 100.0
8.0 156.0 156.0 153.0 149.0 148.0 130.0 100.0 70.0
9.0 139.0 139.0 138.0 135.0 132.0 128.0 100.0 70.0
10.0 124.0 124.0 125.0 123.0 121.0 116.0 100.0 70.0
11.0 107.0 107.0 114.0 113.0 110.0 107.0 98.7 68.4
12.0 85.5 85.5 103.0 103.0 102.0 99.0 91.9 64.2
14.0 80.2 86.9 86.8 85.5 80.2 56.8
16.0 70.5 73.8 74.6 70.6 50.6
18.0 48.4 61.8 64.6 62.5 45.6
20.0 47.7 56.4 55.3 41.3
22.0 49.7 49.3 38.0
24.0 44.1 44.3 35.1
26.0 38.2 39.9 32.7
28.0 31.1 36.2 30.8
30.0 20.9 33.0 29.3
32.0 30.1 28.1
34.0 26.7 27.2
36.0 22.4 25.0
38.0 17.1 23.1
40.0 21.4
42.0 19.9
44.0 17.8
46.0 14.5
48.0 9.8

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 7～83 9～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。
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 定格総荷重表

Ｂ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 287.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 263.0 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 242.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 205.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
7.0 175.0 175.0 170.0 169.0 169.0 130.0 100.0
8.0 152.0 152.0 152.0 149.0 148.0 130.0 100.0 70.0
9.0 137.0 137.0 136.0 135.0 132.0 128.0 100.0 70.0
10.0 122.0 122.0 122.0 121.0 120.0 116.0 100.0 70.0
11.0 107.0 107.0 109.0 108.0 108.0 107.0 98.7 68.4
12.0 85.5 85.5 99.4 98.5 97.7 98.8 91.9 64.2
14.0 80.2 82.1 81.3 82.4 80.2 56.8
16.0 69.8 69.0 70.0 70.6 50.6
18.0 48.4 59.3 60.3 62.2 45.6
20.0 47.7 52.6 54.4 41.3
22.0 45.9 48.0 38.0
24.0 39.6 41.7 35.1
26.0 34.5 36.5 32.7
28.0 30.2 32.2 30.8
30.0 20.9 28.5 29.3
32.0 25.3 27.7
34.0 22.6 24.9
36.0 20.2 22.5
38.0 17.1 20.3
40.0 18.4
42.0 16.7
44.0 15.2
46.0 13.9
48.0 9.8

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 7～83 9～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。
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 定格総荷重表

Ｃ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 287.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 262.0 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 236.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 197.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
7.0 165.0 165.0 164.0 163.0 162.0 130.0 100.0
8.0 146.0 146.0 145.0 144.0 144.0 130.0 100.0 70.0
9.0 129.0 129.0 128.0 127.0 126.0 127.0 100.0 70.0
10.0 115.0 115.0 114.0 113.0 112.0 113.0 100.0 70.0
11.0 103.0 103.0 102.0 101.0 101.0 102.0 98.7 68.4
12.0 85.5 85.5 93.1 92.1 91.3 92.4 91.9 64.2
14.0 77.6 76.6 75.8 76.9 78.7 56.8
16.0 65.0 64.1 65.2 67.0 50.6
18.0 48.4 52.9 54.1 56.4 45.6
20.0 44.2 45.3 47.5 41.3
22.0 38.4 40.6 38.0
24.0 32.9 35.0 35.1
26.0 28.3 30.3 32.7
28.0 24.5 26.5 29.0
30.0 20.9 23.2 25.7
32.0 20.4 22.8
34.0 18.0 20.4
36.0 16.0 18.2
38.0 14.2 16.3
40.0 14.6
42.0 13.1
44.0 11.7
46.0 10.3
48.0 9.1

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 7～83 9～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
      ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 mの場合のみで、
        ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。 AR-4000M-1-MB-11



 定格総荷重表

Ｄ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 271.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 242.0 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 225.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 190.0 180.0 178.0 177.0 176.0 130.0
7.0 159.0 159.0 154.0 153.0 153.0 130.0 100.0
8.0 136.0 136.0 134.0 133.0 132.0 130.0 100.0 70.0
9.0 118.0 118.0 118.0 117.0 116.0 117.0 100.0 70.0
10.0 105.0 105.0 105.0 104.0 103.0 104.0 100.0 70.0
11.0 95.1 95.1 94.2 93.3 92.5 93.6 95.4 68.4
12.0 85.5 85.5 85.2 84.2 83.4 84.5 86.4 64.2
14.0 66.5 65.2 64.1 65.5 68.0 56.8
16.0 51.8 50.8 52.1 54.5 50.6
18.0 42.2 41.1 42.4 44.7 45.6
20.0 33.9 35.0 37.2 40.0
22.0 29.2 31.3 34.0
24.0 24.5 26.6 29.3
26.0 20.7 22.7 25.3
28.0 17.3 19.5 22.0
30.0 14.2 16.6 19.2
32.0 13.9 16.8
34.0 11.6 14.6
36.0 9.6 12.5
38.0 7.8 10.6
40.0 9.0
42.0 7.6
44.0 6.3
46.0 5.2
48.0 4.2

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 7～83 9～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
      ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 mの場合のみで、
        ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。 AR-4000M-1-MB-12



 定格総荷重表

Ｅ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 282.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 260.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 241.0 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 218.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 182.0 180.0 165.0 164.0 164.0 130.0
7.0 145.0 145.0 144.0 143.0 142.0 130.0 100.0
8.0 128.0 128.0 127.0 126.0 125.0 127.0 100.0 70.0
9.0 114.0 114.0 113.0 112.0 111.0 113.0 100.0 70.0
10.0 96.5 96.5 95.4 93.9 92.6 94.4 97.3 70.0
11.0 81.5 81.5 80.2 78.7 77.5 79.2 82.0 68.4
12.0 70.1 70.1 68.6 67.2 66.0 67.6 70.3 64.2
14.0 52.0 50.7 49.6 51.1 53.6 56.6
16.0 39.5 38.5 39.8 42.2 45.1
18.0 31.6 30.5 31.7 34.0 36.8
20.0 24.5 25.6 27.8 30.5
22.0 20.8 22.9 25.6
24.0 16.5 19.0 21.6
26.0 12.9 15.5 18.3
28.0 10.0 12.5 15.6
30.0 7.6 10.0 13.0
32.0 7.8 10.8
34.0 5.9 8.9
36.0 4.3 7.2
38.0 5.7
40.0 4.4
42.0 3.2

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 7～83 24～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
      ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 mの場合のみで、
        ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。

AR-4000M-1-MB-13



 定格総荷重表

Ｆ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 162.0 161.0 160.0 159.0 130.0
7.0 138.0 137.0 136.0 135.0 130.0 100.0
8.0 119.0 119.0 118.0 117.0 118.0 100.0 70.0
9.0 103.0 102.0 101.0 99.9 101.0 100.0 70.0
10.0 85.7 84.6 83.1 81.9 83.7 86.6 70.0
11.0 72.4 71.1 69.7 68.5 70.2 73.0 68.4
12.0 62.3 60.7 59.4 58.2 59.9 62.5 64.2
14.0 45.9 44.6 43.5 45.0 47.5 50.6
16.0 34.0 32.9 34.3 36.9 40.1
18.0 26.2 25.1 26.4 28.9 31.9
20.0 19.2 20.6 22.9 25.8
22.0 15.7 18.4 21.2
24.0 11.7 14.5 17.4
26.0 8.4 11.1 14.4
28.0 5.7 8.4 11.6
30.0 3.6 6.0 9.2
32.0 4.1 7.2
34.0 5.4
36.0 3.9
38.0 2.6

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 33～83 38～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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 定格総荷重表

Ｇ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 159.0 158.0 157.0 156.0 130.0
7.0 138.0 137.0 136.0 135.0 130.0 100.0
8.0 119.0 119.0 118.0 117.0 118.0 100.0 70.0
9.0 96.6 95.5 93.7 92.2 94.4 97.8 70.0
10.0 77.7 76.4 74.8 73.4 75.4 78.6 70.0
11.0 64.2 62.8 61.3 60.0 61.9 64.9 68.4
12.0 54.3 52.7 51.2 50.0 51.7 54.6 58.1
14.0 38.5 37.1 36.0 37.5 40.1 43.4
16.0 27.7 26.6 28.1 30.6 33.6
18.0 21.1 20.0 21.3 23.7 26.6
20.0 14.4 16.0 18.6 21.4
22.0 11.5 14.4 17.3
24.0 8.0 10.8 14.1
26.0 5.2 7.8 11.1
28.0 5.4 8.6
30.0 3.3 6.5
32.0 4.7
34.0 3.1

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 23～83 42～83 47～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
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 定格総荷重表

Ｈ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 180.0 180.0 180.0 180.0
5.0 176.0 176.0 175.0 174.0 130.0
6.0 146.0 145.0 144.0 144.0 130.0
7.0 120.0 119.0 117.0 116.0 118.0 100.0
8.0 90.9 89.9 88.2 86.8 89.0 92.4 70.0
9.0 71.8 70.7 69.2 67.9 69.9 73.1 70.0
10.0 58.4 57.0 55.3 53.9 56.1 59.5 63.1
11.0 46.8 45.3 43.7 42.4 44.5 47.7 51.7
12.0 38.5 36.8 35.3 34.1 36.0 39.0 42.8
14.0 25.2 23.8 22.6 24.3 27.1 30.5
16.0 15.9 14.5 16.4 19.2 22.6
18.0 9.8 8.3 10.2 13.4 16.7
20.0 3.9 8.7 12.4
22.0 8.7

θ（°） 0～83 0～83 0～83 12～83 51～83 61～83 63～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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 定格総荷重表

Ｉ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 179.0 179.0 178.0 177.0
5.0 164.0 164.0 163.0 162.0 130.0
6.0 131.0 131.0 129.0 127.0 129.0
7.0 95.2 94.4 92.7 91.3 93.3 96.6
8.0 73.1 72.2 70.6 69.3 71.2 74.2 70.0
9.0 58.1 56.9 55.2 53.8 56.0 59.2 62.7
10.0 45.6 44.2 42.7 41.4 43.4 46.7 50.6
11.0 36.7 35.2 33.8 32.6 34.5 37.5 41.2
12.0 30.1 28.5 27.1 26.0 27.7 30.6 34.1
14.0 19.1 17.8 16.6 18.3 21.0 24.2
16.0 10.9 9.6 11.5 14.6 17.6
18.0 6.0 4.7 9.4 12.9
20.0 9.0

θ（°） 0～83 0～83 0～83 31～83 56～83 63～83 66～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
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 定格総荷重表

Ｊ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・１００％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 23.6 32.8 42.0 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 179.0 179.0
4.5 164.0 164.0 162.0 160.0
5.0 122.0 121.0 119.0 117.0 120.0
6.0 77.1 76.1 74.2 72.7 75.2
7.0 53.9 52.9 51.3 49.9 52.1 55.5
8.0 39.8 38.8 37.3 36.1 38.1 41.1 44.9
9.0 30.4 29.4 28.0 26.8 28.6 31.5 35.0
10.0 23.7 22.6 21.2 20.2 21.9 24.6 27.9
11.0 18.7 17.5 16.2 15.0 16.8 19.4 22.6
12.0 14.9 13.3 11.8 10.5 18.4
14.0 6.7 5.2

θ（°） 0～83 0～83 41～83 55～83 68～83 73～83 75～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m または、5.8 m
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 定格総荷重表

Ａ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 287.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 263.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 242.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 205.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0 100.0
7.0 175.0 175.0 170.0 169.0 169.0 130.0 100.0
8.0 156.0 156.0 153.0 149.0 149.0 130.0 100.0 70.0
9.0 139.0 139.0 138.0 135.0 133.0 129.0 100.0 70.0
10.0 124.0 124.0 125.0 123.0 121.0 117.0 100.0 70.0
11.0 107.0 107.0 114.0 113.0 111.0 108.0 100.0 70.0
12.0 85.5 85.5 103.0 103.0 102.0 99.9 98.4 70.0
14.0 80.2 86.9 87.0 86.2 84.9 64.0

16.0 70.5 73.7 75.0 73.4 57.5
18.0 48.4 60.4 64.8 64.4 52.1
20.0 43.0 56.6 57.0 47.3

22.0 49.9 50.9 43.7
24.0 43.7 45.7 40.7
26.0 36.2 41.2 38.3
28.0 26.3 37.1 36.4

30.0 33.6 33.3
32.0 29.5 30.5
34.0 24.6 28.1
36.0 18.3 25.9

38.0 24.0
40.0 22.0
42.0 18.5
44.0 14.2

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 4～83 7～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。
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 定格総荷重表

Ｂ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 287.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 263.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 242.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 205.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0 100.0
7.0 175.0 175.0 170.0 169.0 169.0 130.0 100.0
8.0 152.0 152.0 152.0 149.0 149.0 130.0 100.0 70.0
9.0 137.0 137.0 136.0 135.0 133.0 129.0 100.0 70.0
10.0 122.0 122.0 122.0 121.0 120.0 117.0 100.0 70.0
11.0 107.0 107.0 109.0 108.0 108.0 108.0 100.0 70.0
12.0 85.5 85.5 99.4 98.5 97.9 98.9 98.4 70.0
14.0 80.2 82.1 81.5 82.5 84.3 64.0

16.0 69.8 69.2 70.2 71.9 57.5
18.0 48.4 59.6 60.5 62.3 52.1
20.0 43.0 52.7 54.5 47.3
22.0 46.1 48.1 43.7
24.0 39.8 41.8 40.7

26.0 34.7 36.6 38.3
28.0 26.3 32.3 34.7
30.0 28.6 31.0
32.0 25.4 27.8
34.0 22.7 25.0
36.0 18.3 22.5
38.0 20.4
40.0 18.5
42.0 16.8
44.0 14.2

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 4～83 7～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。
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 定格総荷重表

Ｃ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 287.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 262.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 236.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 197.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0 100.0
7.0 165.0 165.0 164.0 163.0 163.0 130.0 100.0
8.0 146.0 146.0 145.0 144.0 144.0 130.0 100.0 70.0
9.0 129.0 129.0 128.0 127.0 126.0 128.0 100.0 70.0
10.0 115.0 115.0 114.0 113.0 112.0 113.0 100.0 70.0
11.0 103.0 103.0 102.0 101.0 101.0 102.0 100.0 70.0
12.0 85.5 85.5 93.1 92.1 91.5 92.5 94.3 70.0
14.0 77.6 76.6 76.0 77.0 78.8 64.0
16.0 65.0 64.3 65.3 67.1 57.5
18.0 48.4 53.1 54.3 56.5 52.1
20.0 43.0 45.5 47.6 47.3

22.0 38.6 40.7 43.3
24.0 33.0 35.1 37.6
26.0 28.5 30.5 33.0
28.0 24.8 26.6 29.0
30.0 23.4 25.7
32.0 20.6 22.9
34.0 18.2 20.4
36.0 16.1 18.3
38.0 16.4
40.0 14.7
42.0 13.2
44.0 11.8

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 4～83 7～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
      ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 mの場合のみで、
        ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。 AR-4000M-1-MB-21



 定格総荷重表

Ｄ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 400.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 271.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 242.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 225.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 190.0 180.0 178.0 177.0 176.0 130.0 100.0
7.0 159.0 159.0 154.0 153.0 153.0 130.0 100.0
8.0 136.0 136.0 134.0 133.0 132.0 130.0 100.0 70.0
9.0 118.0 118.0 118.0 117.0 116.0 117.0 100.0 70.0
10.0 105.0 105.0 105.0 104.0 103.0 104.0 100.0 70.0
11.0 95.1 95.1 94.2 93.3 92.7 93.9 95.5 70.0
12.0 85.5 85.5 85.2 84.2 83.6 84.6 86.4 70.0
14.0 66.5 65.2 64.3 65.7 68.2 64.0

16.0 51.8 51.0 52.3 54.6 57.5
18.0 42.2 41.4 42.5 44.8 47.6
20.0 34.1 35.1 37.3 40.0
22.0 29.3 31.4 34.1
24.0 24.7 26.7 29.3
26.0 20.9 22.9 25.4
28.0 17.5 19.6 22.1
30.0 16.8 19.3
32.0 14.0 16.9
34.0 11.7 14.6
36.0 9.7 12.5
38.0 10.7
40.0 9.1
42.0 7.7
44.0 6.4

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 4～83 7～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
      ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 mの場合のみで、
        ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。
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 定格総荷重表

Ｅ性能 ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
重荷重        

作業半径（ｍ） ヘッド付
3.0 320.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 282.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 260.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 241.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 218.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 182.0 180.0 165.0 164.0 164.0 130.0 100.0
7.0 145.0 145.0 144.0 143.0 143.0 130.0 100.0
8.0 128.0 128.0 127.0 126.0 126.0 127.0 100.0 70.0
9.0 114.0 114.0 113.0 112.0 112.0 113.0 100.0 70.0

10.0 96.5 96.5 95.4 93.9 92.9 94.6 97.4 70.0
11.0 81.5 81.5 80.2 78.7 77.8 79.4 82.1 70.0
12.0 70.1 70.1 68.6 67.2 66.3 67.8 70.4 70.0

14.0 52.0 50.7 49.9 51.2 53.7 56.7
16.0 39.5 38.7 40.0 42.3 45.2
18.0 31.6 30.7 31.9 34.1 36.8
20.0 24.7 25.7 27.9 30.5
22.0 20.9 23.0 25.6
24.0 16.7 19.1 21.6
26.0 13.1 15.6 18.4
28.0 10.3 12.6 15.7
30.0 10.1 13.1
32.0 7.9 10.8
34.0 6.1 8.9
36.0 4.5 7.2
38.0 5.7
40.0 4.4
42.0 3.3

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 5～83 9～83

標準フック
200ｔ× 2
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ

フック質量 2300kg×2           2300kg     2100kg 1360kg 
標準巻掛本数 18 × 2          16 11 9 6

  注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
      ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
      ・重荷重ﾍｯﾄﾞ付き14.4mﾌﾞｰﾑの定格総荷重は、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 mの場合のみで、
        ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ，ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷを使用したときの値です。
        どちらか一方でも使用してしないときの最大定格総荷重は、180tです。
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 定格総荷重表

Ｆ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 162.0 161.0 160.0 160.0 130.0 100.0
7.0 138.0 137.0 136.0 135.0 130.0 100.0
8.0 119.0 119.0 118.0 117.0 118.0 100.0 70.0
9.0 103.0 102.0 101.0 100.0 102.0 100.0 70.0

10.0 85.7 84.6 83.1 82.2 83.9 86.7 70.0
11.0 72.4 71.1 69.7 68.8 70.4 73.1 70.0

12.0 62.3 60.7 59.4 58.5 60.1 62.7 65.9
14.0 45.9 44.6 43.7 45.2 47.6 50.6
16.0 34.0 33.1 34.5 37.1 40.2
18.0 26.2 25.3 26.6 29.0 32.0
20.0 19.6 20.7 23.0 25.9
22.0 15.9 18.5 21.2
24.0 11.9 14.6 17.5
26.0 8.6 11.2 14.4
28.0 6.0 8.5 11.6
30.0 6.2 9.3
32.0 4.2 7.2
34.0 5.5
36.0 4.0
38.0 2.6

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 25～83 31～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き 200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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 定格総荷重表

Ｇ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
6.0 159.0 158.0 157.0 157.0 130.0 100.0
7.0 138.0 137.0 136.0 135.0 130.0 100.0
8.0 119.0 119.0 118.0 117.0 118.0 100.0 70.0

9.0 96.6 95.5 93.7 92.6 94.6 98.0 70.0
10.0 77.7 76.4 74.8 73.8 75.6 78.7 70.0

11.0 64.2 62.8 61.3 60.3 62.1 65.0 68.6
12.0 54.3 52.7 51.2 50.3 51.9 54.7 58.1
14.0 38.5 37.1 36.2 37.7 40.3 43.4
16.0 27.7 26.9 28.2 30.7 33.6
18.0 21.1 20.3 21.5 23.8 26.7
20.0 14.8 16.2 18.7 21.4
22.0 11.7 14.5 17.4
24.0 8.2 10.9 14.1
26.0 5.4 7.9 11.1
28.0 3.1 5.5 8.6
30.0 3.5 6.5
32.0 4.7
34.0 3.1

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 6～83 35～83 40～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
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 定格総荷重表

Ｈ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 180.0 180.0 180.0 180.0 130.0
5.0 176.0 176.0 175.0 174.0 130.0
6.0 146.0 145.0 144.0 144.0 130.0 100.0
7.0 120.0 119.0 117.0 116.0 118.0 100.0

8.0 90.9 89.9 88.2 87.2 89.2 92.6 70.0
9.0 71.8 70.7 69.2 68.2 70.1 73.2 70.0

10.0 58.4 57.0 55.3 54.2 56.3 59.6 63.1
11.0 46.8 45.3 43.7 42.8 44.7 47.9 51.7
12.0 38.5 36.8 35.3 34.4 36.2 39.1 42.8
14.0 25.2 23.8 22.9 24.5 27.2 30.6
16.0 15.9 14.9 16.6 19.3 22.6
18.0 9.8 8.7 10.4 13.5 16.7
20.0 4.3 5.8 8.8 12.4
22.0 8.8

θ（°） 0～83 0～83 0～83 4～83 47～83 57～83 60～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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 定格総荷重表

Ｉ性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0
4.0 180.0 180.0 180.0 180.0
4.5 179.0 179.0 178.0 177.0 130.0
5.0 164.0 164.0 163.0 162.0 130.0
6.0 131.0 131.0 129.0 127.0 130.0 100.0

7.0 95.2 94.4 92.7 91.6 93.6 96.8
8.0 73.1 72.2 70.6 69.7 71.4 74.4 70.0

9.0 58.1 56.9 55.2 54.1 56.2 59.3 62.8
10.0 45.6 44.2 42.7 41.7 43.6 46.8 50.6
11.0 36.7 35.2 33.8 32.9 34.6 37.6 41.2
12.0 30.1 28.5 27.1 26.2 27.9 30.7 34.1
14.0 19.1 17.8 17.0 18.5 21.1 24.2
16.0 10.9 9.9 11.7 14.7 17.7
18.0 6.0 5.0 6.6 9.5 13.0
20.0 9.0

θ（°） 0～83 0～83 0～83 24～83 52～83 61～83 63～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
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 定格総荷重表

J性能   ブーム（伸縮方式Ⅰ・９１％ストローク）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 17.5 20.5 22.8 31.2 39.6 48.0
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 180.0 180.0 180.0
3.5 180.0 180.0 180.0 180.0

4.0 180.0 180.0 179.0 179.0
4.5 164.0 164.0 162.0 160.0 130.0
5.0 122.0 121.0 119.0 117.0 120.0

6.0 77.1 76.1 74.2 73.1 75.4 79.2
7.0 53.9 52.9 51.3 50.3 52.3 55.6

8.0 39.8 38.8 37.3 36.4 38.2 41.3 44.9
9.0 30.4 29.4 28.0 27.1 28.8 31.6 35.1
10.0 23.7 22.6 21.2 20.4 22.0 24.7 28.0
11.0 18.7 17.5 16.2 15.3 16.9 19.5 22.6
12.0 14.9 13.3 11.8 10.8 12.6 15.4 18.4
14.0 6.7 5.2

θ（°） 0～83 0～83 41～83 52～83 66～83 71～83 73～83
標準フック         200ｔ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き  200ｔ  80ｔ
フック質量           2300kg     2100kg 1360kg 

標準巻掛本数          16 11 9 6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m または、5.8 m
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 定格総荷重表

ＦＳ性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6 32.8 42.0 45.1 48.1 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 80.0
3.5 180.0 80.0
4.0 180.0 80.0
4.5 180.0 80.0
5.0 180.0 80.0 70.0
6.0 162.0 78.1 70.0
7.0 138.0 70.6 70.0 70.0 70.0
8.0 119.0 64.4 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

9.0 103.0 59.2 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
10.0 85.7 54.7 68.2 70.0 70.0 70.0 70.0
11.0 72.4 50.8 63.9 70.0 70.0 70.0 68.4
12.0 62.3 47.5 60.1 68.6 67.9 66.8 64.2

14.0 41.2 53.1 51.5 50.8 49.7 50.6
16.0 36.4 41.7 40.2 39.5 38.5 40.1
18.0 32.6 33.8 32.3 31.6 30.6 31.9

20.0 27.4 27.9 26.5 25.8 24.8 25.8
22.0 23.4 21.9 21.2 20.3 21.2
24.0 19.8 18.4 17.7 16.7 17.4
26.0 16.9 15.5 14.8 13.9 14.4
28.0 14.6 13.1 12.4 11.5 11.6
30.0 12.7 11.1 10.3 9.4 9.2
32.0 9.4 8.6 7.7 7.2
34.0 8.0 7.1 6.3 5.4
36.0 6.7 5.9 4.9 3.9
38.0 5.7 4.7 3.6 2.6
40.0 3.5 2.4  
42.0 2.5  

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 0～83 26～83 38～83

標準フック
200ｔｱﾀｯﾁ
ﾒﾝﾄ付

 80ｔ

フック質量 2300kg 1360kg 
標準巻掛本数 16  6

  注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
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 定格総荷重表

ＧＳ性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6 32.8 42.0 45.1 48.1 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 80.0
3.5 180.0 80.0
4.0 180.0 80.0
4.5 180.0 80.0
5.0 180.0 80.0 70.0
6.0 159.0 78.1 70.0
7.0 138.0 70.6 70.0 70.0 70.0
8.0 119.0 64.4 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

9.0 96.6 59.2 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
10.0 77.7 54.7 68.2 70.0 70.0 70.0 70.0
11.0 64.2 50.8 63.9 67.3 66.6 65.4 68.4

12.0 54.3 47.5 58.8 57.2 56.5 55.4 58.1
14.0 41.2 44.6 43.1 42.4 41.4 43.4

16.0 34.3 35.2 33.7 33.0 32.0 33.6
18.0 27.7 28.4 27.0 26.3 25.4 26.6
20.0 22.9 23.4 22.0 21.3 20.4 21.4
22.0 19.5 18.1 17.4 16.5 17.3
24.0 16.4 15.0 14.3 13.4 14.1
26.0 13.9 12.5 11.8 10.9 11.1
28.0 11.9 10.4 9.7 8.8 8.6
30.0 10.3 8.6 7.9 7.0 6.5
32.0 7.1 6.4 5.5 4.7
34.0 5.9 5.1 4.1 3.1
36.0 4.8 3.8 2.7  
38.0 3.8 2.6  

θ（°） 0～83 0～83 0～83 0～83 22～83 36～83 46～83

標準フック
200ｔｱﾀｯﾁ
ﾒﾝﾄ付

 80ｔ

フック質量 2300kg 1360kg 
標準巻掛本数 16  6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
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 定格総荷重表

ＨＳ性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6 32.8 42.0 45.1 48.1 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 80.0
3.5 180.0 80.0
4.0 180.0 80.0
4.5 180.0 80.0
5.0 176.0 80.0 70.0
6.0 146.0 78.1 70.0

7.0 120.0 70.6 70.0 70.0 70.0
8.0 90.9 64.4 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
9.0 71.8 59.2 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
10.0 58.4 54.7 63.8 62.0 61.1 59.7 63.1

11.0 46.8 50.8 52.1 50.4 49.5 48.3 51.7
12.0 38.5 42.3 43.5 41.9 41.1 39.9 42.8
14.0 30.7 31.8 30.2 29.5 28.4 30.5
16.0 23.2 24.1 22.7 21.9 20.8 22.6
18.0 17.8 18.6 17.1 16.3 15.3 16.7
20.0 13.9 14.5 13.0 12.3 11.3 12.4
22.0 11.4 9.9 9.2 8.2 8.7
24.0 8.9 7.5 6.8 5.8
26.0 7.0 5.5 4.8
28.0 5.5 4.0 3.2
30.0 4.3 2.6

θ（°） 0～83 0～83 0～83 40～83 47～83 58～83 63～83

標準フック
200ｔｱﾀｯﾁ
ﾒﾝﾄ付

 80ｔ

フック質量 2300kg 1360kg 
標準巻掛本数 16  6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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 定格総荷重表

ＩＳ性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6 32.8 42.0 45.1 48.1 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 80.0
3.5 180.0 80.0
4.0 180.0 80.0
4.5 179.0 80.0
5.0 164.0 80.0 70.0

6.0 131.0 78.1 70.0
7.0 95.2 70.6 70.0 70.0 70.0
8.0 73.1 64.4 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
9.0 58.1 59.2 62.3 60.7 60.0 58.9 62.7

10.0 45.6 49.2 50.5 48.8 48.0 46.8 50.6
11.0 36.7 40.3 41.5 39.9 39.2 38.0 41.2
12.0 30.1 33.7 34.8 33.3 32.5 31.4 34.1
14.0 24.4 25.4 23.9 23.2 22.2 24.2
16.0 18.3 19.1 17.7 17.0 16.1 17.6
18.0 14.0 14.7 13.3 12.6 11.7 12.9
20.0 10.8 11.4 10.0 9.3 8.4 9.0
22.0 8.8 7.4 6.8 5.9
24.0 6.8 5.4 4.7
26.0 5.2 3.7
28.0 3.8
30.0 2.8

θ（°） 0～83 0～83 3～83 44～83 56～83 62～83 66～83

標準フック
200ｔｱﾀｯﾁ
ﾒﾝﾄ付

 80ｔ

フック質量 2300kg 1360kg 
標準巻掛本数 16  6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 

AR-4000M-1-MB-32



 定格総荷重表

JＳ性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）
単位：ｔ

ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6 32.8 42.0 45.1 48.1 51.2
作業半径（ｍ）

3.0 180.0 80.0
3.5 180.0 80.0
4.0 180.0 80.0
4.5 164.0 80.0

5.0 122.0 80.0 70.0
6.0 77.1 78.1 70.0
7.0 53.9 55.9 57.4 55.6 54.8

8.0 39.8 42.4 43.7 42.1 41.3 40.1 44.9
9.0 30.4 33.3 34.5 33.0 32.2 31.1 35.0
10.0 23.7 26.8 27.9 26.4 25.7 24.7 27.9
11.0 18.7 21.9 22.9 21.5 20.8 19.8 22.6
12.0 14.9 18.0 19.0 17.7 17.0 16.0 18.4
14.0 12.5 13.4 12.1 11.4 10.5
16.0 8.7 9.5 8.2 7.6
18.0 6.0 6.6 5.4
20.0 4.0 4.5
22.0 2.8

θ（°） 0～83 0～83 41～83 63～83 68～83 72～83 75～83

標準フック
200ｔｱﾀｯﾁ
ﾒﾝﾄ付

 80ｔ

フック質量 2300kg 1360kg 
標準巻掛本数 16  6

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m または、5.8 m
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 定格総荷重表

ブーム（伸縮方式Ⅱ）

ＫＳ性能 ＬＳ性能

ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6 ブーム長さ（ｍ） 14.4 23.6
作業半径（ｍ） 作業半径（ｍ）

3.0 15.0 15.0 3.0 15.0 15.0
3.5 15.0 15.0 3.5 15.0 15.0
4.0 15.0 15.0 4.0 15.0 15.0
4.5 15.0 15.0 4.5 15.0 15.0
5.0 15.0 15.0 5.0 15.0 15.0
6.0 15.0 15.0 6.0 15.0 15.0
7.0 15.0 15.0 7.0 11.8 15.0

8.0 15.0 15.0 8.0 6.7 13.9
9.0 15.0 15.0 9.0 10.4
10.0 15.0 15.0 10.0 7.6
11.0 15.0 15.0 θ（°） 50～83 62～83
12.0 15.0 15.0 標準フック         200ｔ

θ（°） 0～83 55～83 フック質量      2100kg 
標準フック         200ｔ 標準巻掛本数        11  
フック質量      2100kg 

標準巻掛本数        11  （注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 2.6 m
        側方

（注）・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  0t 、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 2.6 m
        前方・後方
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